buitendeur dik 38 mm-———————
kozijnstijl -~
30 mm verhoogde neut-—
o.k. kozijn +50 mm-——————
afdichtingspakking 1 mm-———

Nibo Stone Bl+ dorpel 70x189 mm

Peil=0

bestrating op afschot -

met mortel ondersabelen-----------------
vuilwerklatei 60x120 mm---—--------
vochtkerende slabbe---------------—---1
muurdammetjes t.b.v. lateioplegg.----
isolatie met gesloten cellen———— |- <
trasraam klinkerkwaliteit-----------------
open stootvoegen---------------ooooooo B

fundering - 2

detail t.p.v. zijlicht

negge 75% 114 negge

e tochtprofielen

e 10 mm isolatie met gesl.cell.

‘| --verank. afh. van kozijnbreedte

R afwerkvloer
e cementdekvloer

S -geisoleerde ribcassettevloer
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funderingbreedte

vloerhoogte

-

-

GINIEQ,

Nibo Stone
Tel.: 077-3871440
Fax: 077-3824289
Postbus 3110
5902 RC VENLO
Ind. Terr. Nr. 4755

bouw@nibostone.nl

Nibo Stone Bl+ dorpel 70x189* mm

aansluiting begane grondvloer / maaiveld (* breedte is variabel)

schaal:

1:5

datum:

26-04-2004

detail:
BI+ 01

NIBO STONE: De handelsnaam van Natuursteenhandel en Steenhouwerij van Nieuwenborg BV




